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北京迪恩康硕科技发展有限公司成立于2003年9月，是由

北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务

局、北京市地方税务局共同认定的高新技术企业，北京中关

村高新技术企业协会会员单位；公司通过了ISO9001质量、

ISO14001 环境、ISO45001 职业健康管理体系认证证书；取得

3款消防产品认证证书。

迪恩科技拥有一批经验丰富的光电子、高速信号处理、传

感器结构设计、计算机软件方面的资深专家。与国内多家高

校研究所有良好的合作关系。迪恩科技长期致力于光电传感

网络与控制系统的研发，生产，销售与服务。

迪恩科技公司总部及研发中心位于北京市海淀区绿地中

央广场；生产体系及售后位于天津市武清开发区，拥有

2000多平米的生产场地和大量一流的生产、研发及检测设

备。产品包括分布式光纤传感系统、分布式光纤管网泄漏在

线监测系统、分布式光纤测振系统（防挖掘）、分布式光纤

线型感温火灾探测器、光纤光栅传感系统、消防电源监控系

统、吸气式感烟探测系统、光纤光栅线型感温火灾探测器、

高性能无线感温探测系统。为工业消防、市政、电力、煤

炭、冶金、石油、石化、仓储、交通运输、工程建设等行业

的需求提供系统设计、设备成套、安装调试、人员培训等专

业服务和解决方案。

公司简介  Company Profile
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   Corporate Structure组织机构
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系统原理 System Theory

散射光谱示意图

分布式光纤测温系统，由分布式光纤

测温仪、感温光纤光缆、测量软件及其他

附属设备构成。系统利用光在光纤中传输

时产生的自发喇曼（Raman）散射和光时

域反射（OTDR）原理来获取空间温度分

布信息。

当在光纤中注入一定能量和宽度的激

光脉冲时，它在光纤中向前传输的同时不

断产生后向喇曼散射光波，这些后向喇曼

散射光波的强度与所在光纤散射点的温度

有关。

后向喇曼散射光波经过光学滤波、光

电转换、模拟放大、模-数转换后，送入信

号处理器，系统便可将温度信息实时解调

出来，同时，根据光纤中光波的传输速度

和后向光回波的时间对温度信息定位。

分布式光纤测温仪结构框图

光波分复用模块

光纤或光缆

光电探测器 光电探测器

放大器 放大器
高速信号处理器

RS232/485、CAN、RJ45、继电器

高频脉冲激光模块

光纤中光波散射示意图

瑞利光
布里渊光

斯托克斯光反斯托克斯光

波长

散射光强

由于后向喇曼散射光波的

强度非常微弱，因此测温仪需

要非常高的处理增益、非常低

的噪声电平才能检测到该信

号；同时，为了实现足够高的

空间定位精度，测温系统必需

具有足够的时间分辨率，即带

宽和采样频率。

分布式光纤测温系统由测

温仪、计算机、软件和现场敷

设的光纤、光缆组成。由于测

温现场只有感温光纤或光缆，

没有其他电子设备，所以系统

运行稳定可靠。

副总经理 副总经理
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功能特点�����Advantage

DSC DTS 系列   分布式光纤测温仪

北京迪恩康硕科技发展有限公司（DSC）集国内外研究之所长，根据多个行业对光

纤测温不同的现场需求，采用先进的高频脉冲激光技术、光纤喇曼光谱技术、光波分复

用技术、光时域反射技术、高频信号采集技术及微弱信号处理技术，自主研发了分布式

光纤测温仪系列产品，配置感温光纤光缆、其他附属设备及专用软件，即可构成各种温

度监测预警系统。

分布式光纤测温仪的各项指标达到国内先进水平，其优异的性能将会极大地提高复

杂工况下的温度在线监测能力，预防事故发生，提高被监测系统的安全运行水平。

检测点连续，可以全面、实时检测被监测对象各点的温度，检测范围大；既可测线，亦

可测点，容易实现各种工况（特别是高电压设备）的实时在线测温及早期预警。���

光纤本身即为传感器，防燃、防爆、防腐蚀、耐高电压和强电磁场、耐辐射，本质安

全；抗干扰性能强，无击穿、烧毁等问题。���

现场只有敷设的光纤或光缆，无电子设备，系统可靠性高。

根据需要方便设置、调整过热或过冷报警阈值。

显示器直观显示各被测部位的具体位置及名称，进行实时连续的温度监测。

系统可以对各被监测区域和监测点的故障趋势进行智能分析，并准确定位。

保存并可随时查询历史数据，有利于经验的积累和为事故趋势分析提供依据。

系统具有局域网络接口，可联入企业局域网系统或其他网络系统，实现信息共享。

系统具有自诊断功能，可瞬时判定光纤或光缆故障。

技术先进，应用领域广泛。

产品介绍  Products

机型代号（B、C、D、P）

B�壁挂传感机型

C�标准传感机型

D�内置工控机无触摸屏传感机型

P�内置工控机带触摸屏传感机型

测温光纤、光缆通道数(1、2、4、6、8)，可扩展

每通道光纤或光缆长度
(2K、4K、8K、12K、16K、20K)

产品代号(分布式光纤测温仪)

公司缩写(北京迪恩康硕科技发展有限公司)

DSC     DTS mK    n   X

设备型号信息

系统结构图

远程监控

光纤测温仪

打印机

光纤测温仪

声光报警器

光纤测温仪

其它系统
局域网

感温光纤/光缆

主控计算机
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客户的满意度是我们事业前进的基石
CUSTOMER SATISFACTION IS THE BASIS OF OUR BUSINESS
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DSC-COM 系列   
多通道光交换机

多通道光交换机用于光纤测温系统中

光纤光缆通道需求多、测量巡检速度要求

不高的工况。DSC-COM 系列多通道光交换

机与 DSC-DTS 系列中的单通道分布式光纤

测温仪配合使用，可将一个通道的光纤测

DSC-COM 系列  多通道光交换机技术指标

型号

输入通道

输出通道

光纤接口

光纤类型

工作波长

插入损耗

回波损耗

偏振相关损耗

串��音

切换时间

重�复�性

寿��命

控制端口

工作温度

工作湿度

工作电源

DSC-COM1xm-62.5/125 DSC-COM1xm-50/125

1

m=8～64 m=8～64

FC/APC（E2000 可选）

 GI 62.5/125 GI 50/125

850nm～1700nm

≤1.5dB

≥25dB

≤0.1dB

≤－70dB

≤10ms（相邻通道顺序切换）

≤0.05dB

RS232/485、CAN（RJ45可选）

－10℃～50℃

< 95% RH

AC 220V , 50Hz

温仪扩展为多通道系统，通道数目最大可

以达到64个，并且不影响测量技术指标，

大大增加了测温仪的监测覆盖范围，降低

了单位测量距离的成本，在需要进行大范

围温度监测时，多通道光交换机与光纤测

温仪的结合是最有效和最经济的解决方

案。
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特��性��� �条��件� 数��据�

光学特性���

衰减@1300nm ��

最小带宽

 125μm包层 12~15

 200μm包层 

 850nm     ≥400~≥750

1300nm 

  0.15

几何特性

芯径

包层直径

涂层直径

环境特性�

50

125/200

165/260

-270~+700

CuBALL金属涂覆

单��位

 [dB/km]

  [dB/km]

 [MHz·km]

 [MHz·km]

[μm]

[μm]

[μm]

℃工作温度范围

涂层材料

数值孔径（NA）

≤1.5

 ≥500~≥1200 

特��性��� �条��件� 数��据�

光学特性���

衰减��

最小带宽

 850nm ≤2.4~≤2.6  

 1300nm 

 850nm     ≥400~≥750

1300nm 

  0.200±0.015

几何特性

芯径

包层直径

涂层直径

环境特性�

50±2.5

125±2

145±5

-65~+300

-190~+420

单��位

 [dB/km]

  [dB/km]

 [MHz·km]

 [MHz·km]

[μm]

[μm]

[μm]

℃

℃

工作温度范围

短期工作温度范围

数值孔径（NA）

≤0.6~≤0.8

 ≥500~≥1200 

特��性��� �条��件� 数��据�

光学特性���

衰减��

最小带宽

 850nm ≤2.5  

 1300nm ≤0.7  

 850nm     500 

1300nm  500

  0.200±0.015

几何特性

芯径

包层直径

涂层直径

环境特性�

50±2.5

124.8±1.0

245±7

≤0.10 

≤0.10 

单��位

 [dB/km]

  [dB/km]

 [MHz·km]

 [MHz·km]

[μm]

[μm]

[μm]

[dB/km]

[dB/km]

温度附加衰减 

温度-湿度循环附加衰减 -10°C到+85°C,98%RH

-60°C到+85°C

（850nm和1300nm）

数值孔径（NA）
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光
缆
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  Optical Fiber光纤光缆�

裸光纤

常温裸光纤技术指标：

62.5/125μm多模光纤

50/125μm多模光纤

62.5/125μm多模光纤

中温裸光纤技术指标：

50/125μm多模光纤

高温裸光纤技术指标：

50/125μm及 50/200μm多模光纤

特��性��� �条��件� 数��据�

光学特性���

衰减��

最小带宽

 850nm ≤2.7   

 1300nm ≤0.6  

 850nm     200 

1300nm  600

  0.275±0.015

几何特性

芯径

包层直径

涂层直径

环境特性�

62.5±2.5

124.8±1.0

245±7

≤0.10 

≤0.10 

单��位

 [dB/km]

  [dB/km]

 [MHz·km]

 [MHz·km]

[μm]

[μm]

[μm]

[dB/km]

[dB/km]

温度附加衰减 

温度-湿度循环附加衰减 -10°C到+85°C,98%RH

-60°C到+85°C

（850nm和1300nm）

数值孔径（NA）

特��性��� �条��件� 数��据�

光学特性���

衰减��

最小带宽

 850nm ≤2.8~≤3.2  

 1300nm 

 850nm     ≥160~≥400 

1300nm 

  0.275±0.015

几何特性

芯径

包层直径

涂层直径

环境特性�

62.5±2.5

125±2

145±5

-65~+300

-190~+420

单��位

 [dB/km]

  [dB/km]

 [MHz·km]

 [MHz·km]

[μm]

[μm]

[μm]

℃

℃

工作温度范围

短期工作温度范围

数值孔径（NA）

≤0.6~≤1.0

 ≥200~≥600 

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.
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绝缘感温光纤

GX-JY-09-MM

GX-GWJY-10-MM

外径

(mm)

重量

(kg/km)

最大允许张力(N)

短时 长期

最小弯曲半径

(mm) 短时长期

适用温度(℃)

-45 ~ +85 -50 ~ +120

-65 ~ +260 -180 ~ +300

30

30

4 1.5

4 1.5

0.6 0.4

0.6 0.4

型  号

纤芯

包层

涂覆层

紧套被覆

常温绝缘光缆

GL-JY-20-MM

外径

(mm)

重量

(kg/km)

最大允许张力(N)

短时 长期

最小弯曲半径

(mm) 短时长期

适用温度(℃)

-45~+85 -55~+1253080 402.0 4.5

型  号

紧套光纤

芳纶纱

护套

通用铠装光缆

GL-KZ-30-MM-C

外径

(mm)

重量

(kg/km)

强度(N)

抗压 抗拉

最小弯曲半径

(mm) 短时长期

适用温度(℃)

-45 ~ +85 -50 ~ +120303000/100mm 3003.0 18

型  号

GL-KZ-35-MM-SS

GL-KZ-100-MM-H

GL-KZ-35-MM-F

GL-KZ-35-MM-I

3.5

10

3.5

3.5

15

100

23

13

3000/100mm

3000/100mm

3000/100mm

200/100mm

2000

2000

300

200

30

35

30

30

-45 ~ +85

-45 ~ +300

-45 ~ +85

-45 ~ +250

-50 ~ +120

-50 ~ +420

-50 ~ +120

-50 ~ +300

GL-KZ-30-MM-C

紧套光纤

芳纶纱

不锈钢软管

不锈钢编织

LSZH护套 

通用型感温光缆

GL-KZ-100-MM-H

紧套光纤

不锈钢无缝管

钢绞线

加强型感温光缆

GL-KZ-100-MM-H2

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.

PE外护套

阻水纱

内护套

光纤芯

不锈钢螺旋管

不锈钢编织层

不锈钢丝绞合层

北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302  邮编:100194 
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GL-KZ-35-MM-I

光纤

耐高温套管

芳纶纱

耐高温护套

非金属耐高温感温光缆

油田测井专用铠装光缆

耐温光纤

吸氢层

不锈钢软管

水汽阻隔管

耐高温护套

大坝渗漏监测专用加热铠装光缆

无缝管型光缆

加热电缆

芳纶纱

耐高温护套

强大的数据处理、显示和管理功能。

友好的图形直观显示和中文操作界面。

分级权限管理功能。

方便设置、调整多级过热、过冷、温升、温降报警阈值。

可以进行大量分区，对各被监测区的温度变化趋势进行智能分析，并准确定位。

保存并可随时查询历史数据、打印报表。

联入局域网系统或其他网络系统，实现远程监控与信息共享。

可与报警、消防、视频监控等设备联动。

具有自诊断功能，可瞬时判定光纤或光缆故障并准确定位。

优异的功能扩展特性。

测量软件�����Software

分布式光纤测温系统测量软件的功能与特点:

线型测温软件界面

点式测温软件界面

GL-KZ-100-MM-H3

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.

PE外护套

不锈钢丝绞合层

阻水纱

内护套

光纤芯

不锈钢螺旋管

不锈钢编织层

不锈钢丝绞合层

北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302  邮编:100194 
电话:010-82403174/82403194  传真:010-82401474  网址:www.dsc.net.cn

302, 3rd floor, building 3, yard 38, Linfeng 2nd Road, Haidian District, Beijing,100194,P.R.China
Tel:86-10-82403174/82403194      Fax:86-10-82401474    Website:www.dsc.net.cn



应
用

领
域

16 17

应
用领
域A p p l i c a t i o n

大坝渗漏安全监测 大坝混凝土浇注质量监测

水电大坝消防 水电机组及电气设备安全运行监测

水利水电行业中的应用

工业企业电气设施消防 公路隧道、铁路隧道消防

城市地铁隧道消防 其他消防应用

消防行业中的应用

铁路电气系统安全运行 列车轴系过热监测

船舶货舱、储罐与电气设备监测 航空器飞行安全监测

运输行业中的应用

城市地下燃气管道泄漏探测 城市地下热力管道泄漏探测

城市地下隧道设施消防

城市建设中的应用

煤炭工业中的应用

矿井电气设备过热监测 矿井输煤系统安全运行监测电力电缆运行监测 高压开关柜运行监测 电缆隧道、通廊消防

电力变压器、电容器、电抗器监测 发电机、高压电动机监测

发电厂高压蒸汽管道监测 输煤皮带、磨煤机、储煤场监测

电力工业中的应用

高压电缆运行监测 电缆隧道、桥架消防

机电设备过热监测煤气储柜与输气管道监测 高炉安全运行监测

轧钢生产线分布温度测量 整流柜过热监测

冶金工业中的应用

电解槽安全运行监测

变电站高压开关柜运行监测

储油罐槽温度监测与消防

石油工业中的应用

油井分布温度实时测量

油田电气设备安全运行监测油气管线泄漏探测

储料罐槽温度测量

化工行业中的应用

电气设备过热监测

反应釜温度测量管线泄漏探测

广电行业中的应用

广播电视塔天馈线系统过热监测 电气设备安全运行 发射机房与高塔消防

应
用

领
域

北京迪恩康硕科技发展有限公司
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电缆温度监测

在工业企业中，供电系统敷设有大量电力电缆，存在数量众多的电缆中

间头和终端头，它们的安全运行关系到企业生产的正常运转。根据历史经验

和教训，电缆及中间头过热如不能及时发现和处理，会引发爆炸与火灾等恶

性事故，是严重影响生产安全的因素之一。使用分布式光纤测温系统对电力

电缆及中间头实施温度在线监测，可以对温度变化趋势进行智能分析，过热

预警，准确定位，指导检修工作，为电力电缆安全运行提供有效的保证。

解
决

方
案

18 19

解
决

方
案

Scheme解决方案�����

电力电缆光纤测温系统
 

电力电缆光纤测温软件

电缆动态载流量监测

输配电系统中，电力电缆动态载流量的测量具有重要意义。分布式光纤测温

系统的使用，不仅可以对高压电缆进行全线的实时温度监测，还在电力电缆网络

系统中温度奇异点的识别、系统实时负载能力的计算、电网短期超负荷能力的计

算、电缆的载流量最优化配置以及实现负荷的经济调配等方面具有广泛的应用前

景。

内置感温光缆的高压电缆

数据采集与应用流程

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.
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母线槽温度监测

解
决

方
案

20 21

解
决

方
案

锂电池等易燃易爆货物仓库监测

目前大量的科技园区、数据中心、办公楼宇采用密集母线代替传统电缆，密集母线作

为园区重要供电设施，主要用于高负荷大电流的低压主干线路。因密集母线总量大、分布

广，难以依靠人工巡检及时发现隐患，因此对园区密集母线加装分布式光纤在线测温系

统，实时监测母线运行情况是十分必要的。

锂离子电池等易燃易爆货物仓库中货架和货物仓位紧密排布、能量密度较大，若个

别电池或其他货物出现热失控现象，极易引发临近货物受热，进而出现热失控传播的危

险情况，导致货架甚至整个仓库发生火灾，造成巨大的经济损失。因此，安全可靠的监

控系统对每个货物仓位温度实时监控，及时掌握各被监测对象的故障趋势，进行智能分

析，准确定位，保障锂电池等易燃易爆货物仓库的安全具有重大意义。

采用“分布式光纤测温系统”，对仓库中的每个货架和货物仓位的温度实施在线监

测和预警，确保在货物异常升温时，及时预警报警，通知管理人员和检修人员，及时处

理故障，预防火灾的发生，保障仓库的安全。

煤矿采空区测温

矿产作为一种重要的资源，其开采形成的采空由于历史的原因，大多未进行有效地治

理，而处于废弃状态，有的采空区出现了大面积的地面沉陷，有的采空出现了地面裂隙，

有的尚未出现明显的反映，采空作为人类活动产生的潜在地质灾害之一，给矿山的安全生

产、工程建设和人民的生命财产造成了严重的威胁。分布式光纤测温结合激光气体监测技

术，实现对采空区等煤矿井下易自然发火区域的温度实时监测及可燃气体、有害气体监

测，对自然发火区域作出准确阶段预警，实现采空区火灾预防功能。

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.
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皮带输运机温度监测 高压开关柜温度监测

高压开关柜运行时由于过流或接

触不良造成的触头、接点过热是一种严

重事故隐患，轻者造成线路断电，重者

引发爆炸与火灾，严重影响生产安全。

随着无人值守变电站的增多以及集约

化、智能化管理水平的提高，需要对高

压五防开关柜及其他高压设备的运行状

况进行温度的实时在线监测并将数据远

程上传，便于事故隐患及早发现、及时

处理，保证高压设备的安全运行。

高压开关柜光纤测温系统

高压开关柜光纤测温软件

电网公司变电站光纤测温系统

�变电站内电力一次设备电压

高、电磁干扰大，需要监测的温度

点数量多，用一般的测温方式无法

进行全面监测和工程的具体实施，

采用分布式光纤测温系统可以从根

本上解决变电站开关柜及其他高压

设备的测温问题。

皮带输送机作为煤矿、码头、电厂的主力输运 设备，因其自动化、专业化程度

较高和连续化、大运量的作业方式，在装卸过程中发挥了极其重要的作用。随着皮带

输运机的长期运行，设备利用率逐步提高，皮带机托辊轴承及皮带机滚筒的损耗及故

障率也随之增高。加之皮带输送机大多建设在密闭的空间内，如果皮带机发生故障导

致皮带相对滚筒及托辊之间打滑摩擦，长时间摩擦产生的高温将会导致发生火灾乃至

爆炸事故，皮带一旦发生火灾往往很难在短时间内灭火，给企业造成巨大的生命财产

损失。分布式光纤测温系统解决了人工巡检周期长、强度大、响应不及时等问题，对

过热点做到早期预报和及时报警，保证了皮带输运机有效运营，降低或避免了事故造

成的人员伤害和财产损失，同时皮带机都是多套配合使用，往往有数公里长，光纤测

温系统在扩展性、安装方便性方面具有的特点正好可以满足要求。因此光纤测温监测

系统成为皮带输运机系统火灾预防监测的首选产品。

北京迪恩康硕科技发展有限公司
Distributed Sensing and Control Technology Co.,Ltd.
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火灾消防系统关系人民生

命、财产安全和社会稳定，是政

府和企业高度重视的问题。基于

分布式光纤测温的线型光纤感温

火灾探测系统作为消防系统中的

高新技术产品，已开始在工业企

业 （ 电 力 、 冶 金 、 化 工 等 行

业）、市政设施（地铁、隧道

等）的消防工程中得到应用。国

家标准委员会于2014年6月24日发

布编号为GB�16280-2014《线型

感温火灾探测器》的国家标准，

为本系统的推广应用提供了有力

的保证。

分布式光纤线型感温火灾探测系统软件

分布式光纤线型感温火灾探测系统

分布式光纤线型感温火灾探测系统

解
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广播电视塔中，由发射机产生的大功率微波信号通过馈管

传输到发射天线，其中发射机与馈管的连接、馈管弯头、馈管

传输信号的分路由连接法兰实现，馈管终端与发射天线信号线

的连接也存在接点。在设备的长期连续运行中，连接法兰和接

点由于接触不良，在大功率微波信号传输中造成的过热是一种

严重的事故隐患，轻者造成信号中断，重者引发爆炸与火灾，

严重影响发射系统的安全运行。

根据广播电视塔的工作性质和特点，需要确保天馈线系统

安全运行。使用分布式光纤测温系统，对天馈线系统运行温度

实时在线监测，通过过热预警发现故障隐患，杜绝设备烧损、

爆炸和火灾。

天馈线光纤测温系统

天馈线系统温度监测

天馈线光纤测温系统
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油气罐槽是油气贮藏的主要手

段。由于石油、天然气是易燃易爆

危险品，轻油贮藏又存在易挥发的

问题，所以无法使用一般电子产品

对贮罐实施温度监测和火灾探测报

警。使用分布式光纤测温系统，将

防静电、耐腐蚀光缆敷设在贮罐表

面，可以安全有效地完成此项工

作。根据光纤测温系统对温度的实

时探测数据，既可以对泄漏、过

热、火灾进行报警，也可以为判断

贮罐使用寿命提供依据。

油气罐槽的温度监测

 

油气罐槽温度监测系统

石油开采过程中，温度、压力资料在油藏开发动态监测中始终扮演着重要角色，

通过掌握温度、压力变化，可以分析油层的动用程度、产能、供液能力以及油藏探

边。了解油层纵向的温度、压力分布对于制定开发方案、提高油层动用程度和采收率

十分重要。分布式光纤测温系统的应用可以在不影响原始温度场、压力场及不影响油

田正常生产的情况下，实现全井温度分布的精确测量。

油井分布温度检测

油井分布温度测量 油井分布温度测量软件

解
决

方
案
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热力、石油、天然气等输送管

道的泄漏，不仅会造成资源损失和

环境污染，还易引发火灾和爆炸。

用分布式感温光缆沿管道敷设，

可以探测高压气体泄漏时的低温

点或加热液体泄漏时的高温点，

能快速定位，指导抢修。本系统

适用于对热力管道石油输送管道、

天然气等各种气体管道、液化气

管道（L N G、L P G、液氨等）、

高压蒸汽管道、各种有毒气体管

道的泄漏探测。

管道泄露监测系统

 

泄漏点，高压
气体泄漏造成

局部低温。 

 
 

 

 

感温光缆
感温光缆

输气管道

泄漏点，高温

液体泄漏造成
局部升温。 感温光缆 

输液管道 

 

 

 

管道泄漏监测

管道泄露监测原理

矿井安全监测现场

矿井防灾监测

矿井防灾监测与设备安全运行监测涉及温度、应变、瓦斯浓度等技术指标，对监测

手段的安全、防火、防爆有很高的要求。由于光纤传感系统的探测器是特种铠装光缆，

通过激光信号感测和传输信息，具有本质安全特性，所以特别适用于矿井监测系统。目

前，光纤测温系统已是成熟产品，光纤应变探测系统初步使用，光纤瓦斯探测系统也在

开发、完善和试用中，相信在不久的将来，分布式光纤综合传感监测报警系统依托其安

全性、动态信息大量及时性等技术优势，在井下安全数据采集分析、预报警等工作中会

逐步显示出优越性，显著提高矿井生产安全水平。
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大坝安全监测

大坝安全监测系统

大坝安全监测软件

船舶安全监测系统

船舶安全监测

船舶安全监测系统软件
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     Company Qualification企业资质

船舶是重要的水上运输工具，在水上航行时远离陆

地，一旦出现设备严重故障或火灾事故，会造成极大的

甚至是灾难性的损失，所以对船舶的安全性提出了更高

的要求。对灾难性事故教训的总结表明，船舶设备运行

中的故障导致过热、尤其是电气设备过热故障以及货舱

装载物出现问题产生过热，是事故和火灾的主要原因。

使用分布式光纤测温系统对船舶的电气系统、动力设

备、客货舱室进行温度实时监测，对温度数据进行智能

分析，可以对过热现象提前预警，精确定位，及时处

理，消灭隐患，杜绝灾难性事故的发生。

大坝和堤防工程涉及巨额投资和显著的社会、经

济效益，同时也蕴藏着潜在的灾害风险，其安全监测

十分重要。在大坝和堤防建筑过程中的过程控制和投

入使用后的风险监测直接影响到建筑质量、安全和寿

命。分布式光纤测温系统作为先进的监测手段，在大

坝混凝土固化过程的温度监测、大坝温度示踪渗漏监

测、坝体的应力位移和变形监测等工作中显示出较传

统监测手段明显的优越性，正在逐步推广应用。

使用分布式光纤测温系统监测大坝渗漏(温度示踪

法)比埋设测压管及渗压计更灵敏有效，大大提高了发

现渗漏通道的概率。如采用通电加热铠装光缆增加渗

漏监测点的温度梯度，更能改善识别渗漏异常部位的

分辨率。
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供电行业：

河北省电力公司变电站系统温度监测

四川省电力公司变电站系统温度监测

吉林省电力公司变电站系统温度监测

黑龙江电力公司电缆隧道温度监测

内蒙古电力公司乌海变电站测温系统

内蒙古电力公司伍什家110KV变电站测温系统�����

国家电网公司特高压锦屏换流站电缆温度监测

国

国家电网公司特高压锡盟站电缆温度监测

国家电网公司特高压伊克昭站电力温度监测

家电网公司特高压复龙换流站电缆温度监测

北京电力设备总厂电抗器光纤测温

宁夏电力公司电缆隧道监测

上海电力公司调度大楼电缆隧道监测

发电行业：

华能汕头发电厂全厂火灾消防预警

国电太原第一热电厂电缆隧道消防预警

国电大同第二发电厂电缆隧道监测

国电宁夏石嘴山发电厂电缆隧道监测

国电邯郸热电厂高压开关柜温度监测

贵州沙坨水电站大坝监测

四川深溪沟水电站大坝监测

云南苏家河水电厂消防预警

国电崇礼红花梁风场风力发电机组光纤测温预警

山东威海热电厂

山东淄博天源热电厂

大唐武安电厂脱硫项目

华电国际安徽宿州电厂

中国大唐清苑热电厂

广东宝丽华发电厂

华能北京热电厂

北京高安屯热电厂

国电吉林龙华长春热电一厂

冶金行业：

唐山钢铁股份有限公司电缆隧道监测

唐山钢铁股份有限公司电缆通廊监测

唐山钢铁股份有限公司高压开关柜监测

石家庄钢铁股份有限公司变电站监测

邢台钢铁股份有限公司电缆隧道监测

柳州钢铁公司供电系统消防预警

江西德兴铜矿电缆隧道监测

迁安轧一钢铁集团电缆隧道监测

内蒙古包钢51#、73#、81#、79#站电缆隧道监测

江苏沙钢8#烧结工程、5#连铸方坯工程

煤炭行业：

陕西红柳林煤矿电气及输煤系统监测

陕西冯家塔煤矿电气系统监测

内蒙古伊泰煤矿电气系统监测

内蒙古鄂尔多斯市王家塔煤矿电气系统监测

神华宁煤集团石槽村矿电气系统消防监测

宁夏枣泉煤厂电气系统监测

甘肃华亭煤矿及山寨煤矿电气系统监测

甘肃华亭煤电砚北煤矿电气系统监测

兖煤集团营盘壕煤矿电气系统监测

河南义马煤业集团火灾自动报警系统

山西王家岭煤矿电气系统监测

贵州红岩采煤厂电气系统监测

内蒙古神宝煤炭筛分厂电气系统监测

石油化工行业：

辽河油田油井温度监测

山东岚桥石化消防系统火灾预警

中化格力二期储油罐消防系统

河南心连心化肥有限公司变电站监测

广州东糖集团开关柜监测

重工产业：

中

上海特斯拉工厂母线槽测温项目

国第一重型机械集团电缆隧道监测

交通行业：

云南元磨高速公路隧道群消防系统

成都新光路下穿隧道消防系统

成都海洋公园隧道消防系统

内蒙古博牙项目BYJDSD段高速公路消防系统

陕西鲁瞳西路综合管沟一期消防系统

吉林吉草高速公路卧牛山隧道消防系统

吉林吉草高速公路石咀子隧道消防系统

吉林营松高速抚民—靖宇龙岗隧道消防系统

珠海板障山隧道消防系统

合肥市方兴大道隧道消防系统

贵州省贵阳市东站路隧道消防系统

河北青银高速全程监控隧道消防系统

其他行业：

台湾隧道工程光纤监测系统

油品运输船光纤监测系统

山东温泉国际博览中心消防系统火灾预警
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